
MASKINDATABLAD	

GRAVEMASKINE

Egenskaber
•	 	1.900 kg
•	 	Mekanisk skift
•	 	Flere graveskovle
•	 	Hydraulikhammer

HITACHI ZX19-5



HITACHI ZX19-5	

RUGMARKEN 8

DK-7620 LEMVIG

T: +45 9664 0910

F: +45 9664 1910

W: VG-E.DK

E: VG@VG-E.DK
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Terrænniveau

110 mm

Enhed: mm

ZX19-5A

1,08 m arm

FØRERKABINE

 A Maks. rækkevidde 3.900

 A' Maks. rækkevidde (på terræn) 3.840

 B Maks. gravedybde 2.380

 C Maks. skærehøjde 3.430

 D Maks. aflæsningshøjde 2.380

 D' Min. aflæsningshøjde 630

 E Min. krøjeradius 1.540

 F Max. gravedybde ved lodret væg 2.090

 G Fronthøjde ved min. krøjeradius 2.470

 H Min. skovlafstand på niveau 1.160

 I Arbejdsradius ved min. krøjeradius (maks. bomkrøjningsvinkel) 1.250

 J Dozerblad højeste position over terræn 230

 K Dozerblad laveste position under terræn 260

 L/L' Sideforskydningsafstand 330 / 520

Maks. bomkrøjningsvinkel (grd.) 70 / 50

Illustrationen viser en maskine med 1,08 m arm, 0,044 m3 skovl og 230 mm gummibånd.

ARBEJDSOMRÅDER

SPECIFIKATIONER
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Illustrationen viser en maskine med 1,08 m arm, 0,044 m3 skovl og 230 mm gummibånd.

MÅL

Enhed: mm

ZX19-5A

FØRERKABINE

 A Afstand mellem trækhjul og forhjul 1.210

 B Undervognens længde 1.570

 C Frigang for kontravægt 450

 D Krøjeradius på bagende 1.140

 D' Længde på bagende 1.140

 E Totalbredde på overbygning 1.020

 F Totalhøjde på førerkabine 2.380

 G Min. frihøjde 165

 H Sporvidde (Udvidet/indtrukket) 750 / 1.050

 I Båndbredde 230

 J Bredde på undervogn (dozerblad) (Udvidet/Indtrukket) 980/1.280

 K Totalbredde (Udvidet/Indtrukket) 1.020 / 1.280

 L Totallængde 3.790

 M Totalhøjde på bom 1.290

 N Båndhøjde 360

 O Motorhjelm højde 1.170

 P Horisontal afstand til blad 1.090

 Q Bladhøjde 220

SPECIFIKATIONER

ARBEJDSOMRÅDER

A	 Maks. rækkevidde 	 3.900
A' Maks. rækkevidde (på terræn) 	 3.840
B	 Maks. gravedybde 	 2.380
C	 Maks. skærehøjde 	 3.430
D	Maks. aflæsningshøjde 	 2.380
D'	Min. aflæsningshøjde 	 630
E	 Min. krøjeradius 	 1.540
F	 Maks gravedybde ved lodret væg 	2.090
G	 Fronthøjde ved min. krøjeradius 	 2.470
H	 Min. skovlafstand på niveau 	 1.160
I	 Arbejdsradius ved min. krøjeradius
	 (maks. bomkrøjningsvinkel) 	 1.250
J	 Dozerblad højeste position  
	 over terræn 	 230
K	 Dozerblad højeste position  
	 under terræn 	 260
L	 Sideforskydningsafstand	 330
L'	 Sideforskydningsafstand 	 520

MÅL

A	 Afstand mellem trækhjul og  
	 forhjul	 1.210
B	 Undervognens længde	 1.570
C	 Frigang for kontravægt	 450
D	 Krøjeradius på bagende	 1.140
D’	Længde på bagende	 1.140
E	 Totalbredde på overbygning	 1.020
F	 Totalhøjde på førerkabine	 2.380
G	 Min. frihøjde	 165
H	 Sporvidde (Udvidet/indtrukket)	 750 / 	
		  1.050
I	 Båndbredde	 230
J	 Bredde på undervogn (dozerblad) 
	 (Udvidet/Indtrukket)	 980 /
		  1.280
K	 Totalbredde 
	 (Udvidet/Indtrukket)	 1.020 /	
		  1.280
L	 Totallængde	 3.790
M	Totalhøjde på bom	 1.290
N	 Båndhøjde	 360
O	Motorhjelm højde	 1.170
P Horisontal afstand til blad 	 1.090
Q Bladhøjde 	 220

Alle mål i MM


